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一、概述

非满管流量计是一种利用流速-面积法，连续测量开放式管线(如半管流污水管道和没有

溢流堰的大流量管道)中流体流量的一种流量自动测量仪表。它能测量并显示出瞬时流量、

流速，累积流量等数据。特别适用于市政雨水、废水、污水的排放和灌溉用水管道等计量场

所的需要。

二、仪表特点

1.在对流型复杂、参数检测难度大、液体中含有杂质和气泡的情况也能准确计量

2.可以满足开式管道和闭式管道两种情况，且不会产生水头损失

3.可实现正向和反向双向流量测量

4.流量测量精度高，而且不受下游、直流雍水、阻塞等因素的影响

5.传感器可在恶劣的现场和污水水质下长期可靠工作

6.整体精度可达 2.5

三、仪表参数介绍

3.1 流量参数设置

3.1.1流量单位

在参数中选择流量显示单位，仪表流量显示单位有：L/s、L/m、L/h、m3/s、m3/m、m3/h

用户可根据工艺要求和使用习惯选定一个合适的流量显示单位。

3.1.2流量积算单位

转换器显示器为 9位计数器，最大允许计数值为 999999999。

使用积算单位为 L、m3（升、立方米）。

流量积算当量为：0.001L、 0.010L、 0.100L、 1.000L

0.001m3、 0.010m3、 0.100m3、 1.000m3

3.1.3反向输出允许
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当反向输出允许参数设在“禁止”状态时，只要流体流动，转换器就按流量值输出脉冲和

电流。

当反向输出允许参数设在“允许”时，若流体反向流动，转换器流速显示正常，输出脉冲

为“0”，电流输出为信号“0”（4mA），瞬时流量显示为 0。

3.1.4仪表量程设置

仪表量程设置是指确定上限流量值，仪表的下限流量值自动设置为“0”。

因此，仪表量程设置确定了仪表量程范围，也就确定了仪表百分比显示、仪表频率输出、

仪表电流输出与流量的对应关系：

仪表百分比显示值 = （流量值测量值 / 仪表量程范围）* 100 %；

仪表频率输出值 = （流量值测量值 / 仪表量程范围）* 频率满程值；

仪表电流输出值 = （流量值测量值 / 仪表量程范围）* 电流满程值 + 基点；

仪表脉冲输出值不受仪表量程设置的影响；

3.1.5测量阻尼时间

即滤波时间,长的测量阻尼时间能提高仪表流量显示稳定性及输出信号的稳定性，适于

总量累计的脉动流量测量。短的测量阻尼时间表现为快地测量响应速度，适于生产过程控制

中。测量阻尼时间分 1S、2S、3S、4S、6S、8S、10S、15S、30S、60S，可采用选择设置方

式。

3.1.6模拟输出阻尼

即电流滤波时间,长的模拟输出阻尼能提高 4-20mA输出信号的稳定性。短的模拟输出

阻尼表现为快速测量 4-20mA的响应速度。模拟输出阻尼：5S、10S、20S、50S、80S、150S、

250S，可采用选择设置方式。

3.1.7尖峰抑制选择

对于纸浆、泥浆等浆液类流量测量，流体中的固体颗粒摩擦或冲击测量电极，会造成

的“尖峰伪信号”，为克服此类伪信号，转换器设计有尖峰抑制功能，由用户设定尖峰波动

流量值和尖峰宽度时间，，转换器会对符合设定值的尖峰伪信号进行抑制，使流量波动达到

最小。

该参数为“尖峰抑制允许”有两个作用：1）该参数设为“允许”，启动尖峰抑制功能。

2）该参数设为“禁止”，关闭尖峰抑制功能且开启噪声灵敏度测试。

3.1.8尖峰抑制范围

该参数有两个作用：1）在“尖峰抑制允许”参数设置为允许时，该值确认尖峰抑制起

始值，用于设置欲抑制尖峰伪信号的流速波动值。如果当前流速波动高于这个起始值，则认
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为这种变化是尖峰伪信号引起的，系统予以切并显示 PSM报警。而当流速波动低于这个起

始值，则认为这种变化是由于真正的流速变化所引起的，系统就认可是测量流速变化。

2）在“尖峰抑制允许”参数设置为禁止时，该值确定对噪声的灵敏度测试。※如果频

繁 出现“FST” 显示，建议调大“尖峰抑制范围”值。

3.1.9尖峰抑制时间

该参数选定欲抑制尖峰伪信号的尖峰宽度时间，以秒为单位

图 2.1.6 用尖峰抑制范围技术消除粗大误差噪声

3.1.10异常抑制时间

对于水中有气泡等异常情况，为防止流量归“零”，转换器在软硬件上设计了异常抑制

功能，当转换器发现异常情况时，转换器会显示“ABN”异常报警

对一段时间内异常流量进行抑制，防止流量归“零”并将流量波动抑制到最小。

该参数用于异常抑制时间长度，可在 0～99s内选择，当选择 0s时这种功能即被关闭。
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3.1.11流量方向择项

如果用户认为调试时的流体方向与设计不一致，用户不必改变励磁线或信号线接法，而

用流量方向设定参数改动即可。

3.1.12信号切除允许

当信号切除允许参数设在“禁止”时，只要流体流动，转换器就按流量值输出脉冲和电

流。

当信号切除允许参数设在“允许”时，若流体流量低于小信号切除点设置的流量时，转换

器流速显示正常，转换器显示小信号切除（CUT）,输出脉冲为“0”，电流输出信号为“0”

（4mA），瞬时流量显示为“0”。

3.1.13小信号切除点

小信号切除点设置是用流量表示的。此参数配合信号切除允许使用。

3.1.14流量零点修正

零点修正时应确保传感器管内充满流体，且流体处于静止状态。流量零点是用流速表示

的，单位为ｍｍ／ｓ。转换器流量零点修正显示如下：

上行小字显示：FS 代表仪表零点测量值；下行大字显示：流速零点修正值；

当 FS 显示不为“0”时，应调修正值使 FS = 0。注意：若改变下行修正值，FS值增加，

需要改变下行数值的正、负号，使 FS能够修正为零。

流量零点的修正值是传感器的配套常数值，应记入传感器的记录单和传感器标牌。记入

时传感器零点值是以ｍｍ／ｓ为单位的流速值，其符号与修正值的符号相反。

3.1.15出厂标定系数

该系数为转换器制造厂专用系数，转换器制造厂用该系数将电磁转换器测量电路系统归

一化，以保证电磁转换器间互换性达到 0.1%。

3.1.16总量清零密码

用户使用第三级别以上密码可以设置该密码，然后在总量清零内设置该密码。

3.2 报警参数设置

3.2.1报警输出选择

转换器报警输出共有 9种选择：禁止报警输出、流量上限报警、流量下限报警、流量空

管报警、流量反向报警、流量切除报警、励磁系统报警、液位上限报警、液位下限报警。
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例《上限报警》：上限报警允许参数设置“允许”且报警输出选择设置“流量上限报警”，

此时若流体流量达到上限报警数值，转换器显示上限报警（HIG），端子 DO+与 DO-输出低

电平。

3.2.2上限报警允许

当上限报警允许参数设在“禁止”时，上限报警功能取消。当上限报警允许参数设在“允

许”时，若流体流量达到上限报警数值，转换器显示上限报警（HIG）。

3.2.3上限报警数值

上限报警数值以流量计算，该参数采用数值设置方式，用户在此参数中设置一个适当流

量值。仪表运行中瞬时流量高于此值后，配合上限报警允许参数及报警输出参数作相应输出

和显示。

3.2.4下限报警

同上限报警

3.2.5励磁报警

当励磁报警参数设置在“禁止”时，取消励磁报警功能。

当励磁报警参数设置在“允许”时，如果励磁线圈故障，转换器显示 SYS。

3.2.6空管报警允许

具有空管检测功能，且无需附加电极。若用户将空管报警允许参数选择为“禁止”时，

取消空管报警功能。

若用户将空管报警允许参数选择为“允许”时，带空管报警功能，当管道中流体低于测

量电极时，仪表能检测出一个空管状态，转换器显示MTP，输出脉冲为“0”，电流输出为信

号“0”（4mA），瞬时流量和流速显示为 0。

3.2.7空管报警阈值

在流体满管的情况下（有无流速均可），空管报警阈值参数的上行显示实测电导率，下行

设置空管报警阈值，在进行空管报警阈值设定时，可根据实测电导率进行设定，设为实测电

导率的 3～5 倍即可。

3.2.8空管零点修正

当现场满管值较大时，用户可进行空管零点修正。空管零点修正时应确保传感器管内充

满流体，空管零点修正显示如下：

上行显示：MZ 代表仪表空管零点测量值；

下行显示：空管零点修正值；

首先根据实测电导率 MT 的值，调修正值使 MZ =5-10 左右(注意：若增加下行修正值，
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MZ 值则减小)。

3.2.9空管量程修正

当仪表测量的空管电导率 MT 值偏小时，用户可进行空管量程修正。空管量程修正时应确

保传感器管内无流体，空管量程修正显示如下：

上行显示：MR 代表仪表空管量程测量值；

下行显示：空管量程修正值；

增加下行修正值，MR 值增加，减小下行修正值，MR 值减小。用户可根据实际需要调整

MR 为合适值(建议调节至 MR=500 左右)，则实测空管时电导率值基本为实际修正后的 MR 值

3.2.10管阻尼时间

长的空管阻尼时间空管报警响应速度较慢，。短的测量阻尼时间空管报警响应速度较快，

空管阻尼时间：10SEC、15 SEC、20 SEC、25 SEC、30 SEC、35 SEC、40 SEC、45 SEC、

50 SEC、60 SEC可采用选择设置方式。

3.3 输出参数设置

3.3.1脉冲输出方式

脉冲输出方式有频率输出和脉冲输出两种供选择：

 PO频率输出方式：频率输出为连续方波，频率值与流量百分比相对应。

频率输出值 = （流量值测量值 / 仪表量程范围）* 频率范围+频率下限；

 PO脉冲输出方式：，脉冲输出为矩形波脉冲串，每个脉冲表示管道流过一个流量当

量，脉冲当量由下面的“脉冲当量单位“和“脉冲当量”两参数配合设置。脉冲输出

方式多用于总量累计，一般同积算仪表相连接。

频率和脉冲输出一般为 OC门形式，因此，应外接直流电源和负载。具体见 5.14节。

3.3.2脉冲单位

电磁转换器脉冲当量：m3、L。

3.3.3脉冲当量

脉冲当量指一个脉冲所代表的流量值，仪表脉冲当量需由“脉冲当量单位”和“脉

冲当量”两参数配合设置，范围为 0.001～59.999m3 、0.001～59.999L。

在同样的流量下，脉冲当量小，则输出脉冲的频率高，累计流量误差小。

3.3.4脉冲宽度
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脉冲输出为低电平有效，脉冲宽度：0.5---1999ms

脉冲宽度—最大输出脉冲个数对应表（表 2）

序号 脉冲宽度（ms） 每小时最大输出脉冲个数（p/h）

1 0.5 3600000

2 1 1800000

3 5 360000

4 10 180000

5 50 36000

6 100 18000

7 500 3600

8 999 1800

9 1999 900

3.3.5频率输出下限

仪表频率输出范围对应于流量测量零点

3.3.6频率输出范围

仪表频率输出范围对应于流量测量上限。

3.3.7电流输出方式

目前用户只能选择 4～20 mA电流输出。

3.3.8电流零点修正

转换器出厂的电流输出零点调节，使电流输出准确为 4mA。

3.3.9电流满度修正

转换器出厂的电流输出满度调节，使电流输出准确为 20mA。

3.3.10输出电流测试

调整好电流输出零点和满度后，用户可用本参数测试转换器的输出电流线性度。用户可

分别设 0，20.00，50.00，70.00，99.99，来检查输出电流线性度特性。

3.4 传感器参数

3.4.1测量管道口径

电磁流量计转换器配套传感器通径范围：200 ～ 3000毫米。

200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300、

1400、1500、1600、1700、1800、1900、2000、2100、2200、2300、2400、2500、2600、2700、

2800、2900、3000；
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3.4.2励磁频率选择

电磁转换器提供流六种励磁频率选择（仪表出厂时默认设置为 50Hz 电源方式，励磁频

率 6.25 Hz），用户可根据实际情况设置：

50Hz 电源方式：12.5 Hz ,6.250 Hz，5.000 Hz，4.167 Hz，；

60Hz 电源方式：10.000 Hz，5.000 Hz，3.333 Hz，2.500；

小口径的传感器励磁系统电感量小，高励磁频率。大口径的传感器励磁系统电感量大，

用户只能选择低励磁频率。使用中，先选低励磁频率，若仪表流速零点过高，再依次选低励

磁频率。注意：在哪种励磁频率下标定，就必须在哪种励磁频率下工作。如果用高频励磁时，

请订购高频励磁转换器，并按此原则选择合适励磁频率值。

3.4.3传感器系数值

传感器系数：即电磁流量计整机标定系数。该系数由实标得到，并钢印到传感器标牌上。

用户必须将此系数置于转换器参数表中。

3.4.4流速修正

详见附录一。

3.4.5传感器编码

传感器编码可用来标记配套的传感器出厂时间和编号，以配合设置传感器系数

3.5 通讯参数设置

3.5.1仪表通讯模式

本表提供三种通讯模式：MODBUS，电流环通讯，PROFIBUS，仪表选配不同通讯方

式时应设置相应的通讯模式。

3.5.2仪表通讯地址

指数据通讯时，本表的通讯地址，可选范围：01 ~250号地址，0号地址保留。

3.5.3仪表通讯速度

仪表通讯波特率选择范围： 300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400。

3.5.4仪表校验模式

转换器标配为标准MODBUS 通讯一个停止位 8位无校验模式，用户可根据需要选择

一个停止位 8位奇校验、一个停止位 8位偶校验模式、两个停止位 8位无校验模式、两个停

止位 8位奇校验、两个停止位 8位奇校验。

3.6 仪表出厂参数

3.6.1 用户密码 1～4
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用户使用 5级密码进入，可修改此密码；

3.6.2仪表编码 1和 2

转换器编码记载转换器出厂时间和编号。

3.6.3正向总量高位、低位

总量高低位设置能改变正向累计总量、反向累计总量的数值，主要用于仪表维护和仪表

更换。

用户使用 5级密码进入，可修改正向累积量（Σ+），一般设的累积量不能超过计数器所

计的最大数值（999999999）。

3.6.4反向总量高位、低位

用户使用 5级密码进入，可修改反向累积量（Σ-），一般设的累积量不能超过计数器所计的

最大数值（999999999）。

3.7 液位参数

液位测量单元，输出 4-20mA电流信号，对应液位的量程高低，4mA 对应零液位，20mA
对应满液位。

3.7.1液位零点修正

输入 4mA液位信号，调整液位零点修正参数，使仪表显示 0%液位。

3.7.2液位量程修正

输入 20mA液位信号，调液位满度修正，使仪表显示 100.0%液位。

3.7.3液位报警允许

当液位报警允许参数设在“禁止”时，液位上限、下限报警功能取消。当液位报警允许

参数设在“允许”时，若液位高度达到液位上限数值或液位高度低于液位下限数值时，转换

器显示液位上限报警（LIH）或液位下限报警（LIL），
3.7.4液位上限报警

液位上限报警以液位高度计算，该参数采用数值设置方式，用户在此参数中设置一个适

当液位高度值。仪表运行中液位高度高于此值后，配合液位报警允许参数作相应输出和显示。

3.7.5液位下限报警

同液位上限报警

3.7.6管道类型

转换器有四种管道类型：满流管道、非满管道、渠道模式 1、渠道模式 2。

满流管道：用于圆形满流管道。液位测量功能不参与计算，即普通转换器。

非满管道：用于圆形非满管道测量。液位 4mA对应零液位，20mA对应满液位。

渠道模式 1：用于长方形、梯形等形状管道。具体说明详见附页。液位 4mA 对应零液

位，20mA对应满液位。
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渠道模式 2：用于长方形、梯形等形状管道。具体说明详见附页。液位 4mA 对应零液

位，20mA对应满液位

3.7.7液位高度

此参数用于设置管道内满量程时液位的高度，以 mm为单位。

3.7.8渠道下宽

此参数只在“渠道”模式下起作用。用于设置渠道的底宽，以 mm为单位。

3.7.9渠道上宽 1
此参数只在“渠道”模式下起作用。用于设置渠道左边上宽，以 mm 为单位。为配合

不规则形状渠道，上宽 1与上宽 2可以不相等。

3.7.10渠道上宽 2
此参数只在“渠道”模式下起作用。用于设置渠道右边上宽，以 mm 为单位。为配合

不规则形状渠道，上宽 1与上宽 2可以不相等。

3.7.11测试模式允许

该功能可以在特殊情况下检验转换器硬件是否正常工作，可设不同的流速和液位，核对

显示流量。

设置为“允许”时，流速值和液位值均按测试数值计算，设置为“禁止”则不起作用。

3.7.12测试流体数值

此参数只在“测试模式允许”菜单允许时起作用。用户设置的流速值（0.000---10.000 m/s）。
3.7.13测试液位数值

此参数只在“测试模式允许”菜单允许时起作用。，用户设置的液位值（000.0---100.0 %）。

四、仪表端子连线

非满管电磁流量计的液位测量单元，输出 4-20mA电流，对应液位的高低。液位测量单

元供电，可由外部供 24VDC电源，也可由电磁流量计内部供 24VDC电源。
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4.1 两线制外部供电接线图

4.2 两线制内部供电接线图

4.3 三线制外部供电接线图

4.4 三线制内部供电接线图
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五、仪表显示与操作

仪表上电时，自动进入测量状态。在自动测量状态下，仪表自动完成各测量功能并显示相应

的测量数据。要进行仪表参数设定或修改，必须使仪表从测量状态进入参数设置状态。在参

数设置状态下，用户使用面板键，完成仪表参数设置。
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5.1 自动测量状态下键功能

下键：循环选择屏幕下行显示内容；

右移位键：按一下右移位键，仪表进入到仪表功能选择画面；

左移位键：按一下左移位键，进行主界面页面切换面；

5.2 参数设置状态下各键功能

下 键：光标处数字减 1，前翻页；

上 键：光标处数字加 1，后翻页；

按右移位键将光标顺时针移动，按左移位键将光标逆时针移动；

当光标移到上键下面，按上键进入子菜单。

当光标移到下键下面，按下键返回上一级菜单。

六、仪表安装

6.1 安装环境选择

（1）应尽量选择远离具有强电磁场的设备，如大电机、大变压器等；

（2）安装场所不应有强烈震动，环境温度变化不大；

（3）仪表井内需设有方便排水的积水坑；

（4）仪表井设计要方便流量计的安装和维护；

（5）需保证仪表井内不容易进水和积水；

（6）仪表井要方便密封与开关；

6.2 安装位置选择

（1）尽量选择在平直的位置，尽量躲开阀门、弯道、进水口出水处、上下坡道处；

（2）要有一定的直管段长度，长度最好大于 10倍的管道口径；

（3）安装位置要便于接地

（4）安装时流体方向应与流量计流向标一致
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6.3 布线

非满管流量计的所有连接线要尽量短，尽量避开动力线，做好连接线的防水、防潮、防

断、屏蔽处理，保证接线的正确无误。

七、 包装、运输及贮存

7.1 流量计应装入牢固的木箱内（中、小口径流量计有泡沫保护时可装在纸箱内），不应

在箱内自由窜动，搬运时应小心轻放。

7.2 流量计运输贮存条件应符合 GB/T 9329-1999《仪器仪表运输 运输贮存基本环境条件

及试验方法》要求。

7.3 流量计的贮存应符合以下条件：

防雨防潮

不受机械振动或冲击

温度范围：5℃～40℃

相对湿度：不大于 90%

环境不含腐蚀性气体

八、 开箱及检查

8.1 开箱前应先检查外部包装的完好性，再根据装箱单核对箱内物品及随机文件是否完整。

8.2 随机文件及物品

1） 产品检定证书

2） 使用说明书

3） 装箱单

4） 产品合格证
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